ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА ГРУППЫ «Fiesta»
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Качественная звукоусилительная система прямого излучения с субнизами.
Мощность рассчитывается по залу (но не менее 3 КВТ).
1.2. Исправный выносной микшерский пульт (не менее 16 каналов), который
должен находиться перед сценой или сбоку от неё.
1.3. Качественная голосовая обработка (как минимум, типа ТС-ТЗОО)
2.    МОНИТОРИНГ
Две линии мониторов, состоящих из 5 мониторов не менее 150 Вт каждый: Первая линия-2 монитора, Вторая линия-3 монитора.
3.    БЭК-ЛАЙН
	3.1 
	Заземленные розетки 220 W, размещенные на сцене 
	2 шт. 

	3.2 
	Басовый комбик мощностью не менее 150 Вт (Hartkie, Ampeg) 
	1 шт. 

	3.2.a
	Гитарный комбик мощностью не менее 100 Вт
	1 шт.

	3.3 
	Подзвученная барабанная установка (желательно «SONOR») 
	1 шт. 

	3.4 
	Инструментальные микрофоны типа SHURE SM-57 (бонги) 
	1 шт. 

	3.5 
	Вокальные микрофоны типа SHURE SM-58 
	3 шт. 

	3.6 
	Вокальный радио микрофон типа SHURE SM-58 BETA 
	1 шт. 

	3.7 
	Стереопара на клавиши (в клавиши jack) 
	1 пара 

	3.8 
	Гитарные стойки (2 акустики+бас) 
	3 шт. 

	3.9 
	Одноместная  стойка под клавиши 
	1 шт. 


4.1.
4.2.



4.    ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Количество стоек типа «Журавль» должно соответствовать количеству предоставляемых микрофонов.
Количество коммутационных шнуров должно быть достаточным для выполнения всех технических условий.
СОСТАВ ПО ИНСТРУМЕНТАМ: 1 Lead вокал, 3 back вокала, труба,  акустическая гитара, клавиши, бас-гитара, барабаны ,бонги
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЙДЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
